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  Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, 
вырезать все этикетки с упаковки и сохранить.
Сборка:
   1. Расположите боковины на горизонтальной плоскости. 
Согласно схеме прикрутите направляющие. В отверстия
 диаметром 8 мм аккуратно вбейте шканты, а в футорки вкрутите
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    При длит
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Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все 

этикетки с упаковки и сохранить.

Сборка:

1. Расположите боковины на горизонтальной плоскости. Согласно

схеме прикрутите направляющие. В отверстия диаметром 8 мм

 аккуратно вбейте шканты, а в футорки вкрутите штоки эксцентрика.

2. Вкрутите штоки эксцентрика в футорки на крышке, а в 

отверстия 8 мм вбейте шканты.

3. Соберите детали каркаса согласно схеме и затяните шестигранным

 ключом или крестообразной отверткой эксцентриковые соединения.

4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах.

5. Вставьте штангу в пазы и аккуратно установите крышку так,

чтобы ДВП попало в паз и затяните эксцентрики.

Примечание: Штанга вставляется демфирами кверху.

6. Проверьте диагональ и зафиксируйте заднюю стенку с помощью пластиковых

уголков крепления ДВП.
7. Аккуратно вбейте шканты в глухие отверстия 8 мм на боковых

стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так,что бы 

задняя шуфляда была отверстием наружу и книзу.

8. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты.

9. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм, а в футорки 

вкрутите штоки к эксцентрику. 

10. 
11. Вставьте ящик на направляющую сзади в отверстия на задней стенке

 ящика и снизу в боковых стенках ящика.

12.Переверните комод на крышку, аккуратно выставьте подиум,

выровняйте его по задней стенке, по краям оставьте одинаковые

зазоры. Закрепите его четырьмя саморезами 3,5х30.

13. Установите заглушки на эксцентрики и евровинты и вставьте

ящик в каркас изделия. При необходимости проведите 

регулировку зазоров между фасадами путем вращения регулировочной гайки 

направляющих на ящиках.
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3 - эксцентрик1 - Шток к эксцентрику
(резьба М-6)

Условные обозначения:

4 - стяжка.2 - шкант.

   Схема сборки
       Спальный гарнитур “Амели” 

   Тумба прикроватная
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