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~Уюта вашему дому~

    П
ри длит

ельном хранении мебели в упаковке,
 следует

 защ
ищ

ат
ь ее от

 воздейст
вия влаги,

 низких т
емперат

ур, а т
акже резких т

емперат
урны

х 
 колебаний.
 О

граничит
ь ш

т
абелирование пакет

ов, во-избежании
 появления механических повреждений изделия.
 В холодны

й период времени, перед сборкой, необходимо
 вы

держат
ь дет

али при комнат
ной т

емперат
уре не

менее 2 часов.
 П

ериодически зат
ягиват

ь ослабленны
е болт

овы
е и 

винт
овы

е соединения, а т
акже эксцент

риковы
е ст

яжки.
 В случае необходимост

и перемещ
ения изделия по 

кварт
ире, перед его перест

ановкой необходимо полност
ью

 
освободит

ь его от
 загрузки. П

ередвижение производит
ь 

приподнимая изделие над уровнем пола, во-избежание 
поломки имею

щ
ихся опор.

 Удаление пы
ли с поверхност

и производит
ь сухой 

 мягкой т
канью

. Д
ля поддержания качест

венного
 внеш

него вида изделия, рекомендуем освежат
ь

 поверхност
ь специальны

ми сост
авами для ухода за 

 мебелью
. Запрещ

ает
ся применят

ь соду, порош
ки, паст

ы
 

 и производит
ь влажную

 уборку.
 И

нст
рукцию

 хранит
ь на прот

яжении срока
 эксплуат

ации мебели.

С
борка

  1. В
 дно ш

каф
а вкрут

ит
е ш

т
оки и вст

авьт
е ш

кант
ы

.
  2.Р

асполож
ит

е боковины
 на полу. В

 от
верст

ия 8 м
м

  аккурат
но вбейт

е
 ш

кант
ы

, в ф
ут

орки вкрут
ит

е ш
т

оки, в от
верст

ия 5 м
м

 в левой
 боковине и в цент

ральной слева вкрут
ит

е полкодерж
ат

ели.
 П

рикрут
ит

е от
вет

ны
е планки пет

ель на боковине.
  3.С

оберит
е каркас согласно схем

е, зат
ягивая эксцент

риковое
 соединение ш

ест
игранны

м
 клю

чом
 или крест

ообразной от
верт

кой.
   4. У

ст
ановит

е крайню
ю

 боковину на дно ш
каф

а, зат
янит

е экцент
рики.

Б
оковины

 м
еж

ду собой соединяю
т

ся при пом
ощ

и распорны
х планок. 

С
оединит

е крайню
ю

 боковину с цент
ральной с пом

ощ
ью

 распорной планки,
 зат

янит
е эксцент

риковую
 ст

яж
ку.

Д
ля безопаст

ной сборки уст
ановит

е горизонт
альны

е щ
ит

ы
. 

Б
оковины

 уст
анавливаю

т
ся начиная с крайней (с лю

бой ст
ороны

).
  5. В

ст
авьт

е задню
ю

 ст
енку в пазы

 на боковинах и дно.
  П

еред ф
иксацией Д

В
П

О
 проверьт

е диагональ корпуса ш
каф

а.
  Заф

иксируйт
е Д

В
П

О
 сам

орезам
и к поперечной планке.

  П
рикрут

ит
е уголки крепления Д

В
П

О
. В

ст
авьт

е задню
ю

 ст
енку в

  пазы
 на боковинах и в кры

ш
ку. П

рикрут
ит

е уголки крепления Д
В

П
О

.
  6.Р

асполож
ит

е двери ш
каф

а на горизонт
альную

 плоскост
ь.

  Р
учки на дверях долж

ны
 бы

т
ь ниж

е середины
. К

 крайним
 дверям

  прикрут
ит

е  накладны
е пет

ли(они не им
ею

т
 загиба 

  на плече пет
ли), а к цент

ральны
м

(с зеркалам
и)-полунакладны

е пет
ли.

  7.У
ст

ановит
е и от

регулируйт
е двери согласно схем

е. П
рикрут

ит
е

  ручки, уст
ановит

е полки, в правой секции прикрут
ит

е к полке 
  ш

т
ангодерж

ат
ели и уст

ановит
е ш

т
ангу.

   8.С
огласно схем

е уст
ановит

е карниз.  

   П
еред началом

 сборки необходим
о распаковат

ь изделие, вы
резат

ь все
 эт

икет
ки с упаковок и сохранит

ь. У
бедит

есь чт
о габарит

ы
 ком

нат
ы

 
(особенно вы

сот
а-долж

на бы
т

ь не м
енее 2400 см

- при горизонт
альной

 сборке не м
енее 2500 см

) гарант
ирую

т
 разм

ещ
ение изделия. 

К
ачест

венную
 и безопасную

 сборку изделия м
огут

 произвест
и не м

енее
 двух человек.

  В
Н

И
М

А
Н

И
Е

!  К
он

стр
ук

ц
и

я
  ш

к
аф

а и
м

еет отдел
ен

и
е со ш

тан
гой

 
п

о ц
ен

тр
у ш

к
аф

а  (ш
и

р
и

н
а гор

и
зон

тал
к

и
 - 890 м

м
).
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 в
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и
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ь
 и

зм
е

н
е

н
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я
,

 с
в

я
з
а

н
н

ы
е

 с
 к

о
н

с
т

р
у

к
ц

и
е

й
 м

е
б

е
л

и
 и

 к
о

м
п

л
е

к
т

у
ю

щ
е

й
 ф

у
р

н
и

т
у

р
ы

, 
д

л
я

 у
л

у
ч

ш
е

н
и

я
 с

в
о

й
с

т
в

 п
р

о
и

з
в

о
д

и
м

о
й

 п
р

о
д

у
к
ц

и
и

. 

Сборка
  1. В дно шкафа вкрутите штоки и вставьте шканты.

  2.Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм  аккуратно вбейте

 шканты, в футорки вкрутите штоки, в отверстия 5 мм в левой

 боковине и в центральной слева вкрутите полкодержатели.

 Прикрутите ответные планки петель на боковине.

  3.Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентриковое

 соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.

   4. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните экцентрики.

Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок. 

Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки,

 затяните эксцентриковую стяжку.

Для безопастной сборки установите горизонтальные щиты. 

Боковины устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).

  5. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.

  Перед фиксацией ДВПО проверьте диагональ корпуса шкафа.

  Зафиксируйте ДВПО саморезами к поперечной планке.

  Прикрутите уголки крепления ДВПО. Вставьте заднюю стенку в

  пазы на боковинах и в крышку. Прикрутите уголки крепления ДВПО.

  6.Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость.

  Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям

  прикрутите  накладные петли(они не имеют загиба 

  на плече петли), а к центральным(с зеркалами)-полунакладные петли.

  7.Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите

  ручки, установите полки, в правой секции прикрутите к полке 

  штангодержатели и установите штангу.

   8.Согласно схеме установите карниз.  

   Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все

 этикетки с упаковок и сохранить. Убедитесь что габариты комнаты 

(особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной

 сборке не менее 2500 см) гарантируют размещение изделия. 

Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее

 двух человек.

  ВНИМАНИЕ!  Конструкция  шкафа имеет отделение со штангой 

по центру шкафа  (ширина горизонталки - 890 мм).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения,

 связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, 

для улучшения свойств производимой продукции. 



1 - Шток к эксцентрику
(резьба М-6)

Условные обозначения:

3 - полкодержатели.

4 - штангодержатели.

2 - шкант.
8 - петля полунакладная

с доводчиком.

7 - петля накладная
 с доводчиком.

Схема сборки
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Эксцентриковое соединение

Установка петли

Регулировка дверей

9 - стяжка карниза

10 - держатель
 карниза

11 - винт 
полкодержателя стяжного.
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Крепление карниза

10

12

12 - саморез с пресшайбой
          для карниза.
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Фурнитура
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5 - петля 
накладная

6 - петля 
полунакладная.
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